
1 

 

GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL 
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ROMÂN  (Instruc iuni originale) 

Explicitarea vederii de ansamblu 
 

2-1. Pârghie 
2-2. Capacul ro ii de lan  
3-1. urub de reglare 
4-1. Rondel  de reglare 
5-1. Roat  de lan  
6-1. Lam  de ghidare 
6-2. Orificiu 
7-1. Ag toare 
7-2. Orificiu 
7-3. tift 
9-1. Pârghie 
9-2. Capacul ro ii de lan  
10-1. De uruba i 
10-2. Strângere 
10-3. urub de reglare lan  
10-4. Lam  de ghidare 
10-5. Lan  de fer str u 
11-1. De uruba i 
11-2. Strângere 
11-3. Rondel  de reglare 
11-4. Lam  de ghidare 
11-5. Lan  de fer str u 
12-1. Cârlig cablu 

12-2. Cablu ma in  
12-3. Prelungitor 
12-4. Fi  i priz  (forma poate diferi de  

la o ar  la alta) 
13-1. Buton de deblocare 
13-2. Tr gaciul întrerup torului 
15-1. Capacul bu onului de umplere cu  

ulei 
15-2. Curea 
16-1. De uruba i 
16-2. Strângere 
16-3. urub de reglare lan  
16-4. Lam  de ghidare 
16-5. Lan  de fer str u 
17-1. De uruba i 
17-2. Strângere 
17-3. Rondel  de reglare 
17-4. Lam  de ghidare 
17-5. Lan  de fer str u 
18-1. Ap r toare anterioar  pentru  

mân  
18-2. Blocat 
18-3. Deblocat 

19-1. Ap r toare anterioar  pentru  
mân  

19-2. Deblocat 
19-3. Blocat 
20-1. Vizor pentru controlul nivelului de  

ulei 
22-1. Bar  de protec ie din at  
26-1. Zona de t iere 
29-1. Direc ie de c dere 
29-2. Zon  periculoas  
29-3. Traseu de evacuare 
31-1. Lungime de t iere 
31-2. Distan  dintre marginea de t iere  

i calibrul de adâncime 
31-3. Minimum 3 mm 
32-1. Unghi plac  lateral  
37-1. Canal de ghidare a uleiului 
37-2. Orificiu de alimentare cu ulei 
38-1. Roat  de lan  
39-1. Marcaj limit  
40-1. Capacul suportului pentru perii 
40-2. urubelni  

SPECIFICA II 
Model UC3050A UC3051A UC3550A UC3550AP UC3551A UC4050A UC4051A UC4550A UC4551A 

Tura ie maxim  lan  14,5 m/s (870 m/min) 

Lungime lam  300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 

Lungime de t iere 260 mm 320 mm 355 mm 415 mm 
Lam  de 
ghidare 
standard Tip bar  de ghidare Bar  frontal  de roat  din at  

Tip 91PX 

Pas 3/8" Lan  de 
fer str u 
standard Nr. organelor de 

transmisie 
46 52 56 62 

Lungime recomandat  pentru lama de ghidare 300 - 450 mm 

Lungime total  (f r  lama de ghidare) 505 mm 

Greutate net  5,4 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,7 kg 

Cablu de extensie (op ional) DIN 57282/HO 7RN -F L=30 m max., 3x1,5 mm2 

• Datorit  programului nostru continuu de cercetare i dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate f r  o notificare prealabil . 

• Specifica iile pot varia în func ie de ar . 

• Greutatea este specificat  confom procedurii EPTA-01/2003 

 
END218-7 

Simbol 
Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. 
Asigura i-v  c  în elege i sensul acestora înainte de utilizare. 

 Citi i manualul de instruc iuni i 
respecta i avertismentele i 
instruc iunile privind siguran a. 

 Purta i ochelari de protec ie. 
 

 Purta i mijloace de protec ie a auzului. 
 
 IZOLA IE DUBL  

 
 Aten ie: este necesar  o grij  i aten ie 

deosebit ! 
 Aten ie: deconecta i imediat techerul de 

alimentare în cazul deterior rii cablului! 
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 Aten ie: recul! 
 
 Proteja i ma ina împotriva ploii i 

umidit ii! 
 Purta i o casc  de protec ie, ochelari de 

protec ie i mijloace de protec ie a 
auzului! 

 Purta i m nu i de protec ie! 
 
 Deconecta i techerul de alimentare! 

 
 Primul ajutor 

 
 Lungimea de t iere maxim  admisibil  

 
 Direc ia de deplasare a lan ului 

 
 Ulei de lan  

 
 Frân  de lan  eliberat  

 
 Frân  de lan  ac ionat  

 
 Interzis! 

 
 Doar pentru rile UE 

Nu arunca i aparatele electrice în 
gunoiul menajer! 
În conformitate cu Directiva european  
privind de eurile de echipamente 
electrice i electronice i 
implementarea sa conform legisla iei 
na ionale, echipamentele electrice 
uzate trebuie colectate separat i 
reciclate corespunz tor în vederea 
protej rii mediului. 

ENE085-1 

Destina ia de utilizare 
Ma ina este destinat  t ierii cherestelei i bu tenilor. 

ENF002-2 

Surs  de alimentare 
Unealta trebuie conectat  doar la o surs  de alimentare 
cu aceea i tensiune precum cea indicat  pe pl cu a 
indicatoare a caracteristicilor tehnice i poate fi operat  
doar de la o surs  de curent alternativ cu o singur  faz . 
Acestea au o izola ie dubl  i, drept urmare, pot fi 
utilizate de la prize f r  împ mântare. 

ENG905-1 

Emisie de zgomot 
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în 
conformitate cu EN60745: 

    

Nivel de presiune acustic  (LpA): 90,8 dB (A) 
Nivel de putere acustic  (LWA): 101,8 dB (A) 
Marj  de eroare (K): 2,5 dB (A) 

    

Purta i mijloace de protec ie a auzului 
 

 
 

ENG900-1 

Vibra ii 
Valoarea total  a vibra iilor (suma vectorilor tri-axiali) 
determinat  conform EN60745: 

    

Mod de func ionare: t ierea lemnului 
Emisie de vibra ii (ah): 5,2 m/s2 

Marj  de eroare (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Nivelul de vibra ii declarat a fost m surat în 
conformitate cu metoda de test standard i poate fi 
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta. 

• Nivelul de vibra ii declarat poate fi, de asemenea, 
utilizat într-o evaluare preliminar  a expunerii. 

 

AVERTISMENT: 
• Nivelul de vibra ii în timpul utiliz rii reale a uneltei 

electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, 
în func ie de modul în care unealta este utilizat . 

• Asigura i-v  c  identifica i m surile de siguran  
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate 
pe o estimare a expunerii în condi ii reale de 
utilizare (luând în considerare toate p r ile ciclului 
de operare, precum timpii în care unealta a fost 
oprit , sau a func ionat în gol, pe lâng  timpul de 
declan are). 
 

ENH021-8 

Numai pentru rile europene 

Declara ie de conformitate CE 
Makita declar  c  urm toarea(ele) ma in (i): 

Denumirea utilajului:  
Fer str u cu lan  
Model nr./ Tip: UC3050A, UC3550A, UC4050A, 
UC4550A, UC3051A, UC3551A, UC3550AP, 
UC4051A, UC4551A 
Specifica ii: consulta i tabelul "SPECIFICA II". 

Este în conformitate cu urm toarele directive 
europene: 

2000/14/EC, 2006/42/EC 
Sunt fabricate în conformitate cu urm torul standard 
sau documente standardizate: 

EN60745 
Fi ierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este 
disponibil de la: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 
 

Procedura de evaluare a conformit ii prev zut  de 
Directiva 2000/14/CE a fost în concordan  cu anexa V. 
Nivel de putere acustic  m surat: 101,9 dB (A) 
Nivel de putere acustic  garantat: 103 dB (A) 
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8.5.2014 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
Director 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 
 

GEA010-1 

Avertismente generale de 
siguran  pentru unelte electrice 

 AVERTIZARE Citi i toate avertiz rile de 
siguran  i toate instruc iunile. Nerespectarea 
acestor avertiz ri i instruc iuni poate avea ca rezultat 
electrocutarea, incendiul i/sau r nirea grav . 

P stra i toate avertismentele i 

instruc iunile pentru consult ri 

ulterioare. 
GEB037-8 

Avertismente privind siguran a 
pentru fer str u cu lan  
1. ine i toate p r ile corpului la distan  de 

fer str ul cu lan  în timpul func ion rii lan ului. 
Înainte de a porni lan ul fer str ului asigura i-
v  c  acesta nu atinge nimic. Un moment de 
neaten ie în timp ce utiliza i fer str ul cu lan  
poate produce prinderea hainelor sau corpului 
dumneavoastr  cu lan ul fer str ului. 

2. ine i întotdeauna fer str ul cu lan  cu mâna 
dreapt  pe mânerul din spate i cu mâna 
stâng  pe mânerul din fa . inerea fer str ului 
cu o configura ie inversat  a mâinilor cre te riscul 
de r nire corporal  i nu trebuie f cut  niciodat . 

3. ine i unealta electric  doar de suprafe ele de 
prindere izolate, deoarece lan ul de fer str u poate 
intra în contact cu fire ascunse sau cu propriul 
cablu. Lan urile de fer str u care intr  în contact cu 
un fir sub tensiune vor pune sub tensiune i 
componentele metalice expuse ale ma inii electrice, 
existând pericolul ca operatorul s  se electrocuteze. 

4. Purta i viziera i mijloace de protec ie a 
auzului. Suplimentar este recomandat 
echipamentul de protec ie pentru cap, mâini, 
labele picioarelor i picioare. Îmbr c mintea 
adecvat  de protec ie va reduce riscul r nirii 
personale datorit  resturilor proiectate sau 
contactului accidental cu lan ul fer str ului. 

5. Nu utiliza i fer str ul cu lan  în copac. 
Utilizarea fer str ului cu lan  sus în copac poate 
produce v t marea corporal . 

6. P stra i întodeauna un sprijin adecvat pentru 
picoare i utiliza i fer str ul cu lan  doar 
stând pe o suprafa  fix , sigur  i orizontal . 

Suprafe ele alunecoase sau instabile cum ar fi 
sc rile pot produce pierderea echilibrului sau a 
controlului fer str ului cu lan . 

7. Când t ia i o ramur  care este tensionat  
ave i grij  la destinderea acesteia. Atunci când 
este eliminat  tensiunea din fibrele lemnului, 
ramura arcuit  poate lovi operatorul i/sau 
produce aruncarea fer str ului cu lan  în afara 
controlului. 

8. Fi i extrem de precau i atunci când t ia i 
tufi uri sau pomi tineri.  Materialul suplu poate 
prinde lan ul fer str ului i poate fi biciuit c tre 
dumneavoastr  sau v  poate trage i dezechilibra. 

9. Transporta i fer str ul cu lan  inând-ul de 
mânerul din fa , oprit i la dep rtare de 
corpul dumneavoastr . Întotdeauna monta i 
capacul barei de ghidaj când transporta i sau 
depozita i fer str ul cu lan . Manipularea 
adecvat  a fer str ului cu lan  va reduce 
probabilitatea contactului accidental cu lan ul în 
mi care al fer str ului. 

10. Respecta i instruc iunile pentru lubrifiere, 
tensionarea lan ului i schimbarea 
accesoriilor. Lan ul tensionat sau lubrifiat 
necorespunz tor se poate rupe sau poate cre te 
posibilitatea producerii unui recul. 

11. ine i mânerele uscate, curate i f r  ulei sau 
vaselin . Mânerele unsuroase, uleioase sunt 
alunecoase i pot produce pierderea controlului. 

12. T ia i numai lemn. Nu folosi i fer str ul cu 
lan  în alte scopuri decât cele pentru care a 
fost destinat. De exemplu: nu utiliza i 
fer str ul cu lan  pentru t ierea plasticului, 
zid riei sau materialelor de construc ie care 
nu sunt lemnoase. Utilizarea fer str ului pentru 
opera iuni diferite fa  de cele pentru care a fost 
destinat poate avea ca rezultat producerea unei 
situa ii periculoase. 

13. Cauzele i modul de prevenire al reculului: 
Reculul poate ap rea când nasul sau vârful barei 
de ghidare atinge un obiect sau când lemnul se 
strânge i prinde lan ul fer str ului în t ietur . 
În unele cazuri, contactul vârfului poate produce o 
reac ie invers  nea teptat , smucind bara de 
ghidare în sus i înapoi, pe direc ia operatorului. 
Strangularea lan ului fer str ului de-a lungul p r ii 
superioare a barei de ghidare poate împinge brusc 
bara de ghidare înapoi spre operator. 
Oricare dintre aceste reac ii poate produce 
pierderea controlului asupra fer str ului, ceea ce 
poate produce v t marea corporal  grav . Nu v  
baza i exclusiv pe dispozitivele de siguran  
încorporate în fer str u. Ca utilizator de fer str u 
cu lan , trebuie s  parcurge i câteva etape pentru 
a me ine activitatea de t iere f r  accidente sau 
r niri. 
Reculul este rezultatul utiliz rii incorecte a ma inii 
i/sau al procedeelor sau condi iilor de lucru 
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necorespunz toare, putând fi evitat prin adoptarea 
unor m suri de precau ie adecvate prezentate în 
continuare: 

 Men ine i o prindere ferm , cu degetul 
mare i degetele înconjurând mânerele 
fer str ului cu lan , cu ambele mâini pe 
fier str u i pozi iona i-v  corpul i bra ul 
astfel încât s  v  permit  s  rezista i la 
for ele de recul. For ele de recul pot fi 
controlate de c tre operator, dac  sunt luate 
m surile de precau ie adecvate. Nu sc pa i 
fier str ul cu lan . 

  
014316 

 Nu dep i i nivelul um rului i nu 
efectua i t ieri deasupra în l imii 
um rului. Acest lucru ajut  la prevenirea 
contactului accidental cu vârful i permite un 
control mai bun al lan ului de fer str u în 
situa ii neprev zute. 

 Utiliza i doar lamele i lan urile de schimb 
specificate de produc tor. Lamele i 
lan urile de schimb incorecte pot cauza 
ruperea lan ului i/sau recul. 

 Pentru ascu irea i între inerea 
fer str ului cu lan , respecta i 
instruc iunile produc torului. Sc derea 
în l imii indicatorului de adâncime poate 
conduce la recul m rit. 

NORME SUPLIMENTARE DE 
SECURITATE 
1. Citi i manualul de instruc iuni pentru a v  

familiariza cu operarea fer str ului cu lan . 
2. Înainte de a folosi pentru prima dat  fer str ul cu 

lan , ave i grij  s  beneficia i de un instructaj cu 
privire la operarea acestuia. Dac  acest lucru nu 
este posibil, exersa i cel pu in t ierea unor bu teni 
rotunzi pe o capr  înainte de a începe lucrul. 

3. Fer str ul cu lan  nu trebuie folosit de copii sau 
adolescen i cu vârst  mai mic  de 18 ani. 
Adolescen ii cu vârst  mai mare de 16 ani pot fi 
excepta i de la aceast  restric ie în cazul în care 
beneficiaz  de instructaj sub supravegherea unui 
expert. 

4. Lucrul cu fer str ul cu lan  necesit  un nivel înalt 
de concentrare. Nu lucra i cu fer str ul dac  nu 
v  sim i i apt i s n tos. Executa i fiecare lucrare 
calm i cu aten ie. 

5. Nu lucra i niciodat  sub influen a alcoolului, 
drogurilor sau medicamentelor. 

Folosirea corect  
1. Fer str ul cu lan  este destinat numai pentru 

t ierea lemnului. Nu-l folosi i, de exemplu, pentru 
t ierea plasticului sau betonului poros. 

2. Folosi i fer str ul cu lan  numai pentru opera iile 
descrise în acest manual de instruc iuni. Nu 
folosi i fer str ul, de exemplu, pentru t ierea 
gardurilor vii sau în alte scopuri similare. 

3. Fer str ul cu lan  nu trebuie utilizat pentru lucr ri 
forestiere, adic  pentru t ierea i debitarea 
arborilor în picioare. Cablul fer str ului cu lan  nu 
confer  utilizatorului mobilitatea i siguran a 
necesare pentru astfel de lucr ri. 

4. Fer str ul cu lan  nu este destinat pentru uz 
comercial.  

5. Nu suprasolicita i fer str ul cu lan . 

Echipament personal de protec ie 
1. Îmbr c mintea trebuie s  fie strâns  pe corp, 

îns  nu trebuie s  incomodeze mi c rile. 
2. Folosi i urm torul echipament de protec ie în 

timpul lucrului: 
• O casc  de protec ie omologat , dac  exist  

risc de c dere a crengilor sau alte riscuri 
similare; 

• O masc  de protec ie sau ochelari de 
protec ie; 

• Mijloace de protec ie a auzului adecvate (c ti 
antifonice, dopuri pentru urechi personalizate 
sau modelabile). Analizor de octav  la cerere. 

• M nu i de protec ie din piele groas ; 
• Pantaloni lungi fabrica i din es tur  

rezistent ; 
• Salopet  de protec ie din es tur  rezistent  

la t iere; 
• Înc l minte de protec ie sau cizme cu t lpi 

antiderapante, bombeu de o el i c ptu eal  
din es tur  rezistent  la t iere; 

• O masc  respiratoare, când executa i lucr ri 
cu degajare de praf (de exemplu, la t ierea 
lemnului uscat). 

Protec ie împotriva electrocut rii 
 Fer str ul cu lan  nu trebuie utilizat pe 

vreme ploioas  sau în mediu umed, 
deoarece motorul electric nu este 
etan at la ap . 

1. Conecta i fer str ul doar la prize din circuite 
electrice testate. Verifica i dac  tensiunea 
sistemului corespunde celei de pe pl cu a cu 
caracteristici. Asigura i-v  c  este montat  o 
siguran  de linie de 16 A. Fer straiele utilizate în 
aer liber trebuie conectate la un întrerup tor 
operat cu curent rezidual cu un curent de lucru de 
maxim 30 mA.  
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 În cazul în care cablul de alimentare 
este deteriorat, deconecta i imediat 
ma ina de la re ea. 

Tehnici de lucru sigure 
1. Înainte de începerea lucrului, verifica i dac  

fer str ul cu lan  func ioneaz  corespunz tor i 
dac  starea acestuia corespunde normelor de 
tehnic  a securit ii. Verifica i în special dac : 

• Frâna de lan  func ioneaz  corect; 
• Frâna de siguran  func ioneaz  corect; 
• Lama i ap r toarea ro ii de lan  sunt 

instalate corect; 
• Lan ul a fost ascu it i tensionat în 

conformitate cu reglement rile; 
• Cablul i conectorul de alimentare sunt 

intacte; 
Consulta i paragraful "VERIFIC RI". 
2. Asigura i-v  întotdeauna, în mod special, asupra 

faptului c  prelungitorul are o sec iune 
corespunz toare a conductorului (vezi 
"SPECIFICA II"). Când folosi i un tambur de 
cablu, desf ura i complet cablul de pe tambur. 
Când folosi i fer str ul în aer liber, asigura i-v  c  
folosi i un cablu destinat pentru utilizare în aer 
liber i cu caracteristicile corespunz toare.  

3. ine i cordonul departe de zona de t iere i 
amplasa i cordonul astfel încât acesta s  nu se 
încurce în crengi sau ceva asem n tor în timpul 
t ierii. 

4. Nu folosi i fer str ul cu lan  în apropierea 
pulberilor sau gazelor inflamabile, deoarece 
motorul produce scântei i prezint  risc de 
explozie. 

5. Lucra i numai pe un teren stabil i cu o pozi ie 
stabil  a picioarelor. Acorda i o aten ie deosebit  
obstacolelor (de exemplu, cablul) din perimetrul 
de lucru. Ave i deosebit  grij  în por iunile în care 
umiditatea, ghea a, z pada, lemnul proasp t t iat 
sau scoar a de copac pot alc tui suprafe e 
alunecoase. Nu v  urca i pe sc ri sau copaci 
atunci când folosi i fer str ul. 

6. Ave i deosebit  grij  atunci când lucra i pe un 
teren înclinat; rostogolirea trunchiurilor i 
crengilor prezint  un poten ial pericol.  

7. Nu t ia i niciodat  deasupra nivelului umerilor. 
8. ine i fer str ul cu lan  cu ambele mâini în 

timpul pornirii i utiliz rii acestuia. Apuca i 
mânerul posterior cu mâna dreapt  i mânerul 
frontal cu mâna stâng . ine i mânerele ferm cu 
degetele mari. Lama i lan ul nu trebuie s  fie în 
contact cu niciun obiect în momentul pornirii 
fer str ului. 

  
014316 

9. Cur a i por iunea de t iat de obiecte str ine, 
cum ar fi nisip, pietre, cuie, cabluri etc. Obiectele 
str ine vor deteriora lama i lan ul, putând 
provoca reculuri periculoase.  

10. Ave i deosebit  grij  atunci când t ia i în 
vecin tatea gardurilor de sârm . Nu t ia i în gard, 
deoarece fer str ul poate recula. 

11. Nu t ia i în p mânt. 
12. T ia i buc ile de lemn individual, i nu în leg turi 

sau în stive. 
13. Evita i utilizarea fer str ului pentru t ierea 

ramurilor sub iri i a r d cinilor, deoarece acestea 
se încurc  în fer str ul cu lan . Pierderea 
echilibrului este periculoas . 

14. Folosi i un suport sigur (capr ) atunci când t ia i 
bu teni. 

15. Nu folosi i fer str ul cu lan  pentru a ridica sau 
m tura buc i de lemn sau alte obiecte. 

16. Ghida i fer str ul cu lan  astfel încât nicio parte a 
corpului dumneavoastr  s  nu se afle în calea 
fer str ului cu lan  (vezi figura). 

  
006909 

17. Când v  deplasa i între dou  opera ii de t iere, 
ac iona i frâna de lan  pentru a preveni ac ionarea 
accidental  a lan ului. ine i fer str ul cu lan  de 
mânerul frontal în timpul transportului i nu ine i 
degetul pe comutator. 

18. Deconecta i fer str ul de la re ea atunci când 
face i pauze sau când l sa i fer str ul cu lan  
nesupravegheat. L sa i fer str ul cu lan  într-un 
loc în care nu prezint  pericol. 

Recul 
1. În timpul lucrului cu fer str ul cu lan  pot ap rea 

reculuri periculoase. Reculul apare atunci când 
vârful lamei (în special partea superioar ) intr  în 
contact cu lemnul sau un alt obiect solid. Aceasta 
are ca efect devierea fer str ului cu lan  în 
direc ia utilizatorului. 
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006919 

2. Pentru a evita reculul, respecta i urm toarele 
indica ii: 

• Nu începe i niciodat  t ierea cu vârful lamei. 
• Nu folosi i niciodat  vârful lamei pentru t iere. 

Ave i deosebit  grij  atunci când relua i 
t ierile întrerupte. 

• Începe i t ierea cu lan ul în func iune. 
• Ascu i i întotdeauna corect lan ul. În special, 

seta i calibrul de adâncime la în l imea corect . 
• Nu t ia i niciodat  mai multe crengi 

concomitent. 
• Când debita i, ave i grij  s  nu permite i lamei 

s  intre în contact cu alte crengi. 
• Când reteza i, nu v  apropia i de trunchiurile 

adiacente. Supraveghea i permanent vârful 
lamei. 

• Folosi i o capr . 

Echipamente de siguran  
1. Asigura i-v  întotdeauna c  echipamentele de 

siguran  sunt func ionale înainte de a începe 
lucrul. Nu folosi i fer str ul cu lan  dac  
echipamentele de siguran  nu func ioneaz  
corespunz tor. 

 Frâna de lan : 
Fer str ul cu lan  este echipat cu o frân  de lan  care 
opre te lan ul de fer str u într-o frac iune de secund . 
Aceasta este activat  atunci când ap r toarea mâinii 
este împins  înainte. Lan ul de fer str u se opre te în 
acest caz într-un interval de 0,15 s, iar alimentarea 
electric  a motorului este întrerupt . 

12

  
014317 

 Frâna de siguran : 
Fer str ul cu lan  este echipat cu o frân  de 
siguran  care opre te imediat lan ul de fer str u 
în momentul eliber rii comutatorului de 
PORNIRE/OPRIRE. Aceasta nu permite 
func ionarea periculoas  a lan ului de fer str u 
când fer str ul este oprit. 

 

 Ap r torile pentru mâini din fa  i din spate 
protejeaz  utilizatorul împotriva v t m rii din 
cauza buc ilor de lemn care pot fi aruncate înapoi 
sau a unui lan  de fer str u rupt. 

 Butonul de deblocare a declan atorului previne 
pornirea accidental  a fer str ului cu lan . 

 Opritorul de lan  protejeaz  utilizatorul împotriva 
v t m rilor în cazul desprinderii sau ruperii 
lan ului. 

Transport i depozitare 
 Când fer str ul cu lan  nu este utilizat 

sau în timpul transportului, deconecta i 
techerul de la re ea i instala i capacul 

barei de ghidare livrat cu fer str ul. Nu 
transporta i niciodat  fer str ul cu 
lan ul de fer str u în func iune. 

1. Transporta i fer str ul cu lan  numai de mânerul 
din fa , cu lama îndreptat  înapoi. 

2. P stra i fer str ul cu lan  într-un spa iu sigur, 
uscat i încuiat la care nu au acces copiii. Nu 
depozita i fer str ul cu lan  în aer liber. 

ÎNTRE INERE 
1. Deconecta i techerul de la priz  înainte de a 

efectua lucr ri de reglare sau între inere. 
2. Verifica i în mod regulat cablul de alimentare cu 

privire la deterior ri ale izola iei. 
3. Cur a i fer str ul cu lan  în mod regulat. 
4. Remedia i corespunz tor i neîntârziat orice 

deterior ri ale carcasei de plastic. 
5. Nu utiliza i fer str ul dac  butonul declan ator nu 

func ioneaz  corect. Asigura i repararea 
corespunz toare a acestuia. 

6. Fer str ul cu lan  nu trebuie modificat în nici un 
caz. V  expune i la riscuri. 

7. Nu efectua i alte lucr ri de între inere sau 
repara ie decât cele descrise în acest manual de 
instruc iuni. Orice alte lucr ri trebuie executate de 
centre de service autorizate. 

8. Folosi i numai piese de schimb i accesorii 
originale destinate modelului dumneavoastr  de 
fer str u. Folosirea altor piese spore te riscul de 
accident. 

9. Nu ne asum m nicio responsabilitate pentru 
accidentele sau pagubele provocate în cazul 
utiliz rii unor lame, lan uri de fer str u sau altor 
piese de schimb i accesorii neaprobate. 

Primul ajutor 
 Nu lucra i singur. Lucra i întotdeauna la 

o distan  de la care pute i fi auzit de o 
alt  persoan .  

1. P stra i permanent la îndemân  o trus  de prim 
ajutor. Înlocui i imediat articolele folosite din 
aceasta. 

2. Dac  ave i nevoie de asisten  în caz de accident, 
comunica i urm toarele: 

 

1. Frân  de lan  
ac ionat  

2. Frân  de lan  
eliberat  
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• Unde s-a produs accidentul? 
• Ce s-a întâmplat? 
• Câte persoane sunt r nite? 
• Ce fel de r ni prezint ? 
• Cine raporteaz  accidentul? 

 

NOT : 
Persoanele cu probleme circulatorii care sunt expuse la 
vibra ii excesive pot suferi leziuni ale vaselor sanguine 
sau ale sistemului nervos. 
Vibra iile pot provoca urm toarele simptome la nivelul 
degetelor, mâinilor sau articula iilor mâinilor: 
"amor eal "(insensibilitate), furnic turi, durere, 
în ep turi, modificarea culorii sau texturii pielii. 
Dac  apare oricare dintre aceste simptome, 
consulta i un medic! 

P STRA I ACESTE 
INSTRUC IUNI. 
 

AVERTISMENT: 
NU permite i comodit ii i familiariz rii cu produsul 
(ob inute prin utilizare repetat ) s  înlocuiasc  
respectarea strict  a normelor de securitate pentru 
acest produs. FOLOSIREA INCORECT  sau 
nerespectarea normelor de securitate din acest 
manual de instruc iuni poate provoca v t m ri 
corporale grave. 
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DENUMIREA PIESELOR 
 
(Model cu piuli : ap r toarea ro ii de lan  este strâns  
cu piuli e). 

 

 

 

Pentru modelul UC3050A, UC3550A, UC3550AP, 
UC4050A, UC4550A 

1

2

3 4

5
6

9

10

8

 
014372 

 
(Model cu pârghie: ap r toarea ro ii de lan  este strâns  
cu o pârghie). 
 

 
Pentru modelul UC3051A, UC3551A, UC4051A, 
UC4551A 

1

2

3 4
5

6

9
10

8

7

 
014373 
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(Pentru toate modelele) 

14

12

11

15

13

17

16 18

 
014514 

Cârlig cablu

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

Bară de protecţie dinţată

18

14

15

16

17

Mâner posterior

Trăgaciul întrerupătorului

Capacul buşonului de umplere cu ulei

Mâner frontal

Apărătoare anterioară pentru mână

Lamă de ghidare

Lanţ de ferăstrău

Pârghie

Şurub de reglare/Rondelă de reglare

Vizor pentru controlul nivelului de ulei

Apărătoare posterioară pentru mână

Buton de deblocare

Opritor de lanţ

Capac lamă de ghidare

Şurub de reglare pentru pompa de ulei
(în partea de jos)

Capacul roţii de lanţ

 
014375 

MONTARE 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c  a i oprit ma ina i c  a i 

deconectat-o de la re ea înainte de a efectua vreo 
interven ie asupra ma inii. 

Demontarea sau montarea ap r torii ro ii de 
lan  
Pentru a demonta ap r toarea ro ii de lan , efectua i 
pa ii de mai jos: 
(Pentru modele cu piuli ) 

Fig.1 

Sl bi i piuli a. 
(Pentru modele cu pârghie) 

Fig.2 

Ap sa i i deschide i complet pârghia pân  când 
aceasta se opre te. 
Roti i pârghia în sens anti-orar. 
 
Pentru a monta ap r toarea ro ii de lan , efectua i pa ii 
de mai sus în ordine invers . 

 

 

Demontarea sau montarea lan ului de fer str u 
 

ATEN IE: 
• Purta i întotdeauna m nu i atunci când monta i 

sau demonta i lan ul de fer str u. 
Pentru a demonta lan ul de fer str u, efectua i pa ii de 
mai jos: 
1. Sl bi i ap r toarea ro ii de lan . 
2. (Pentru modele cu piuli ) Roti i urubul de 

reglare a lan ului în sens anti-orar pentru a 
elibera tensiunea lan ului de fer str u. 
(Pentru modele cu pârghie) Roti i rondela de reglare în 
direc ia “-” pentru a sl bi tensiunea lan ului de fer str u. 

Fig.3 

Fig.4 

3. Îndep rta i ap r toarea ro ii de lan . 
4. Demonta i lan ul de fer str u i lama de ghidare 

de pe fer str ul cu lan . 
 
Pentru a monta lan ul de fer str u, efectua i urm torii pa i: 
5. Verificai direc ia lan ului. Marcajul s geat  de pe 

lan  indic  direc ia lan ului. 

Fig.5 

6. Monta i un cap t al lan ului de fer str u în partea 
de sus a lamei de ghidare i cel lalt cap t în jurul 
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ro ii de lan . 
7. Amplasa i lama de ghidare pe fer str ul cu lan . 
8. Alinia i glisorul de tensionare cu orificiul lamei de 

ghidare. 

Fig.6 

9. inând lama de ghidare, roti i urubul de 
reglare/rondela de reglare a lan ului pentru a 
ajusta tensiunea lan ului de fer str u. 

10. Amplasa i ap r toarea ro ii de lan  astfel încât 
cârligele s  se încadreze de-a lungul orificiilor, iar 
tiftul s  fie aliniat cu perechea sa de pe 

ap r toarea ro ii de lan . 

Fig.7 

11. Strânge i ap r toarea ro ii de lan . 

Fig.8 

Fig.9 

Reglarea tension rii lan ului de fer str u 
Lan ul de fer str u se poate detensiona dup  mai multe 
ore de utilizare. Verifica i din când în când tensionarea 
lan ului de fer str u înainte de utilizare. 
1. Sl bi i u or ap r toarea ro ii de lan . 
2. Ridica i u or vârful lamei de ghidare. 
3. Roti i urubul de reglare/rondela de reglare 

pentru a regla tensiunea lan ului de fer str u. 

Fig.10 

Fig.11 

4. Strânge i lan ul de fer str u pân  când partea 
inferioar  a lan ului de fer str u se potrive te în 
ina lamei de ghidare (vezi cercul). 

5. Continua i s  ine i lama de ghidare u or i 
strânge i ap r toarea ro ii de lan  dup  reglarea 
tensiunii lan ului. Asigura i-v  c  lan ul de 
fer str u nu este sl bit în partea inferioar . 

Asigura i-v  c  lan ul de fer str u se fixeaz  ferm pe 
partea inferioar  a lamei. 
 

ATEN IE: 
• Nu strânge i excesiv lan ul de fer str u. 

Tensionarea escesiv  a lan ului de fer str u poate 
provoca ruperea acestuia, uzarea lamei de 
ghidare i ruperea rondelei de reglare. 

• Un lan  prea sl bit poate s ri de pe lam , 
prezentând a adar pericol de accidentare. 

• Efectua i procedeul de montare sau demontare a 
lan ului de fer str u într-un loc curat, f r  rumegu  
sau alte materii asem n toare. 

Cuplarea cablului prelungitor 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c , prelungitorul de cablu este scos 

din priz . 

Fig.12 

Când cupla i cablul prelungitor, fixa i-l de cablul 
fer str ului cu lan  folosind ansamblul cârlig. 

Ata a i cârligul la circa 100 – 200 mm de la conectorul 
cablului prelungitor. În acest mod va fi prevenit  
deconectarea accidental . 

FUNC IONARE 
 

ATEN IE: 
• ine i ma ina ferm cu mâna dreapt  pe mânerul 

posterior i mâna stâng  pe mânerul frontal în 
timpul utiliz rii ma inii. 

Ac ionarea întrerup torului 

Fig.13 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  întotdeauna c  ma ina este oprit  i 

decuplat  de la alimentarea cu energie electric  
atunci când regla i sau verifica i func ionarea 
butonului declan ator. 

• Înainte de a bran a ma ina la re ea, verifica i dac  
tr gaciul întrerup torului func ioneaz  corect i 
dac  revine la pozi ia "OFF" (oprit) atunci când 
este eliberat. 

Pentru a preveni ac ionarea accidental  a butonului 
declan ator, este prev zut un buton de deblocare. 
Pentru a porni ma ina, ap sa i butonul de deblocare i 
trage i butonul declan ator. Elibera i butonul declan ator 
pentru a opri ma ina. 

Lubrifierea 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  întotdeauna c  ma ina este oprit  i 

deconectat  înainte de a lubrifia lan ul de fer str u. 

Fig.14 

Lubrifia i lan ul de fer str u i lama utilizând un ulei 
pentru lan uri de fer str u biodegradabil cu agent de 
aderen . Agentul de aderen  din uleiul pentru lan ul de 
fer str u previne eliminarea excesiv de rapid  a uleiului 
de pe fer str u. Nu este permis  utilizarea uleiurilor 
minerale, deoarece acestea sunt d un toare mediului 
înconjur tor. 
 

ATEN IE: 
• Evita i contactul uleiului cu pielea i ochii. Contact cu 

ochii poate provoca irita ii. În cazul unui contact cu 
ochii, sp la i imediat ochiul afectat cu ap  curat  din 
abunden  i apoi consulta i imediat un medic. 

• Nu folosi i niciodat  ulei uzat. Uleiul uzat con ine 
substan e cancerigene. Substan ele contaminante 
din uleiul uzat provoac  uzura accelerat  a 
pompei de ulei, a lamei i a lan ului. Uleiul uzat 
este d un tor mediului înconjur tor. 

• Atunci când alimenta i fer str ul cu lan  pentru 
prima dat  cu ulei de lan  sau când reumple i 
rezervorul dup  golirea complet  a acestuia, 
turna i ulei pân  la marginea inferioar  a gâtului 
de umplere. În caz contrar, alimentarea cu ulei 
poate fi defectuoas . 
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Fig.15 

Pentru a umple cu ulei, efectua i pa ii de mai jos: 
1. Cur a i temeinic zona din jurul capacului 

bu onului de umplere cu ulei pentru a preveni 
p trunderea impurit ilor în rezervorul de ulei. 

2. De uruba i capacul bu onului de umplere cu ulei 
i turna i ulei pân  la marginea inferioar  a 

gâtului de umplere. 
3. În uruba i la loc strâns capacul bu onului de 

umplere cu ulei. 
4. terge i cu grij  uleiul de lan  v rsat. 

 

NOT : 
• La prima utilizare a fer str ului cu lan , poate dura 

pân  la dou  minute ca uleiul de lan  s  î i ating  
efectul de lubrifiere a mecanismului fer str ului. 
L sa i fer str ul s  func ioneze în gol pân  la 
începerea lubrifierii (vezi "VERIFIC RI"). 

VERIFIC RI 
Înainte de a începe lucrul executa i urm toarele verific ri: 
Verificarea tension rii lan ului 
 

AVERTISMENT: 
• Deconecta i întotdeauna techerul de re ea înainte 

de a verifica tensionarea lan ului i purta i m nu i 
de protec ie. 

(Pentru modele cu piuli ) 

Fig.16 

(Pentru modele cu pârghie) 

Fig.17 

Asigura i-v  c  lan ul de fer str u se fixeaz  ferm pe 
partea inferioar  a lamei (vezi cercul). 
Verifica i frecvent tensionarea lan ului, deoarece 
lan urile noi sunt supuse alungirii. 
Tensionarea escesiv  a lan ului de fer str u poate 
provoca ruperea acestuia, uzarea lamei de ghidare i 
ruperea rondelei de reglare. 
Un lan  prea sl bit poate s ri de pe lam , prezentând 
a adar pericol de accidentare. 
Dac  lan ul este prea sl bit: Consulta i paragraful 
intitulat “Reglarea tension rii lan ului de fer str u” i 
ajusta i tensionarea lan ului de fer str u. 
Verificarea func ion rii butonului declan ator 
 

ATEN IE: 
Înainte de a bran a ma ina la re ea, verifica i dac  
tr gaciul întrerup torului func ioneaz  corect i dac  
revine la pozi ia "OFF" (oprit) atunci când este eliberat. 
Pentru a preveni ac ionarea accidental  a butonului 
declan ator, este prev zut un buton de deblocare. 
Pentru a porni ma ina, ap sa i butonul de deblocare i 
trage i butonul declan ator. Elibera i butonul declan ator 
pentru a opri ma ina. 
Nu ap sa i puternic butonul declan ator f r  a ap sa 
butonul de deblocare. Comutatorul se poate rupe. 
 

Verificarea frânei de lan  
 

NOT : 
• Dac  fer str ul cu lan  nu porne te, verifica i dac  

frâna de lan  este eliberat . Pentru a elibera frâna 
de lan , trage i ferm ap r toarea mâinii spre înapoi 
pân  când sim i i cuplarea acesteia. 

Fig.18 

Fig.19 

Verifica i frâna de lan  în modul urm tor: 
1. ine i fer str ul cu lan  cu ambele mâini atunci 

când îl porni i. Apuca i mânerul posterior cu mâna 
dreapt  i mânerul frontal cu mâna stâng . 
Asigura i-v  c  lama i lan ul nu intr  în contact 
cu niciun obiect. 

2. Ap sa i întâi butonul de deblocare i apoi butonul 
declan ator. Lan ul de fer str u porne te imediat. 

3. Împinge i ap r toarea frontal  a mâinii înainte cu 
spatele mâinii. Asigura i-v  c  lan ul de fer str u 
se opre te imediat. 

 

ATEN IE: 
• Dac  lan ul de fer str u nu se opre te imediat, nu 

utiliza i fer str ul sub nicio form . Consulta i 
centrele de service autorizate Makita. 

Verificarea frânei de siguran  

Porni i fer str ul cu lan . 
Elibera i complet butonul declan ator. Asigura i-v  c  
lan ul de fer str u se opre te în interval de o secund . 
 

ATEN IE: 
• Dac  lan ul de fer str u nu se opre te imediat, nu 

utiliza i fer str ul sub nicio form . Consulta i 
centrele de service autorizate Makita. 

Verificarea gresorului de lan  

Înainte de a începe lucrul, verifica i nivelului uleiului din 
rezervor i alimentarea cu ulei. 
Nivelul uleiului poate fi observat prin vizorul de ulei 
prezentat în figur . 

Fig.20 

Verifica i alimentarea cu ulei dup  cum urmeaz : 
Porni i fer str ul cu lan . 
Cu fer str ul în func iune, ine i lan ul de fer str u la 
circa 15 cm deasupra unui bu tean sau deasupra 
solului. Dac  lubrifierea este adecvat , uleiul împr tiat 
va forma o urm  sub ire de ulei. 
Ave i în vedere direc ia vântului i nu v  expune i inutil 
împro c rii cu ulei. 
 

ATEN IE: 
• Dac  nu se formeaz  o urm  de ulei, nu folosi i 

fer str ul. În caz contrar, durata de exploatare a 
lan ului se va reduce. Verifica i nivelul uleiului. 
Cur a i canalul de alimentare cu ulei i orificiul de 
alimentare cu ulei din lam  (consulta i 
"ÎNTRE INERE"). 
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Reglarea lubrifierii lan ului 

Fig.21 

Pute i regla debitul pompei de ulei cu ajutorul urubului 
de reglare. 

LUCRUL CU FER STR UL CU LAN  
 

ATEN IE: 
• Folosi i întotdeauna un mâner frontal i unul 

posterior i ine i ma ina ferm de mânerul frontal i 
mânerul posterior în timpul lucrului. 

• Fixa i întotdeauna bu teanul de t iat, în caz contrar 
fragmentele generate de t iere pot cauza accident ri. 

Retezarea 

Fig.22 

Pentru retez ri, sprijini i bara de protec ie din at  
prezentat  în figur  pe lemnul ce urmeaz  a fi t iat. 
Cu lan ul de fer str u în func iune, t ia i în lemn 
utilizând mânerul posterior pentru a ridica fer str ul i 
mânerul frontal pentru a-l ghida. Folosi i bara de 
protec ie din at  pe post de pivot. 
Continua i t ierea aplicând o u oar  presiune pe 
mânerul frontal, retr gând u or fer str ul. Muta i bara 
de protec ie din at  în josul bu teanului i ridica i din 
nou mânerul frontal. 
Când executa i mai multe t ieturi, opri i fer str ul cu 
lan  între acestea. 
 

ATEN IE: 
• Dac  utiliza i pentru t iere marginea superioar  a lamei, 

fer str ul cu lan  poate fi deviat în direc ia 
dumneavoastr  dac  lan ul se blocheaz . Din acest 
motiv, executa i t ierea cu marginea inferioar  astfel ca 
fer str ul s  se îndep rteze de corpul dumneavoastr . 

Fig.23 

T ia i lemnul tensionat întâi pe partea de compresiune (A). 
Apoi executa i t ietura final  pe partea de tensionare (B). 
Aceast  tehnic  previne în epenirea lamei. 

Fig.24 

Debitarea 
 

ATEN IE: 
• Debitarea poate fi executat  numai de persoane 

calificate. Exist  pericol din cauza riscului de recul. 
Atunci când debita i, sprijini i fer str ul cu lan  pe 
trunchi dac  este posibil. Nu t ia i cu vârful lamei 
deoarece prezint  risc de recul. 
Acorda i o aten ie deosebit  crengilor tensionate. Nu 
t ia i de dedesubt crengile nesus inute. 
Nu v  urca i pe trunchiul doborât atunci când executa i 
debitarea. 
Scobirea i t ierea în lungul fibrei 
 

ATEN IE: 
• Scobirea i t ierea în lungul fibrei pot fi executate 

numai de persoane cu preg tire special . 
Posibilitatea de reculare prezint  risc de v t mare. 

Fig.25 

Executa i t ierile în lungul fibrei sub un unghi cât mai 
redus posibil. Executa i t ierea cu cea mai mare aten ie, 
deoarece nu este posibil  folosirea barei de protec ie 
din ate. 
Doborârea 
 

ATEN IE: 
• Lucrarea de doborâre poate fi executat  numai de 

persoane calificate. Lucrarea este periculoas . 
Respecta i reglement rile locale dac  dori i s  doborâ i 
un arbore. 

Fig.26 

 Înainte de a începe lucrarea de doborâre asigura i-
v  c : 
(1) În apropiere se afl  numai persoanele 

implicate în opera ia de doborâre; 
(2) Toate persoanele implicate dispun de o rut  de 

retragere f r  obstacole pe o raz  de circa 45° 
de-o partea i de cealalt  a axei de doborâre. 
Lua i în considerare riscul suplimentar de 
împiedicare în cablurile electrice; 

(3) Baza trunchiului nu prezint  obiecte str ine, 
r d cini i crengi; 

(4) Nu exist  persoane sau obiecte prezente pe 
o distan  egal  cu 2,5 lungimi de arbore în 
direc ia de c dere a acestuia. 

 La fiecare arbore ave i în vedere urm toarele: 
• direc ia de înclinare; 
• crengi desprinse sau uscate; 
• în l imea arborelui; 
• proeminen a natural ; 
• dac  arborele este putred sau nu. 

 Lua i în considerare viteza i direc ia vântului. Nu 
executa i lucr ri de doborâre dac  vântul sufl  cu 
putere în rafale. 

 Cur area protuberan elor r d cinilor: Începe i cu 
protuberan ele cele mai mari. Executa i întâi 
t ietura vertical  i apoi t ietura orizontal . 

Fig.27 

 T ia i o crest tur : Crest tura determin  direc ia în 
care se va pr bu i arborele i are rol de ghidare. 
Aceasta se practic  pe partea orientat  în direc ia în 
care trebuie s  cad  arborele. T ia i crest tura cât 
mai aproape posibil de sol. Executa i mai întâi o 
t ietur  orizontal  pân  la o adâncime de 1/5 -1/3 din 
diametrul trunchiului. Nu practica i o crest tur  prea 
mare. Apoi executa i t ietura diagonal . 

 Executa i orice t iere de corectare a crest turii pe 
întreaga l ime a acesteia. 

Fig.28 

 Executa i t ietura din spate pu in mai sus decât 
t ietura de baz  a crest turii. T ietura din spate 
trebuie s  fie perfect orizontal . L sa i o distan  
de circa 1/10 din diametrul trunchiului între t ietura 
din spate i crest tur . 
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Fibrele de lemn din por iunea de trunchi net iat  
ac ioneaz  precum o balama. Nu t ia i niciodat  
direct prin aceste fibre, deoarece c derea 
copacului nu va mai putea fi controlat . Pe 
parcursul opera iei de t iere, introduce i pene în 
t ietura din spate. 

 Utiliza i doar pene din plastic sau aluminiu pentru 
men inerea deschis  a t ieturii din spate. Este 
interzis  utilizarea penelor din fier. 

 Pozi iona i-v  lateral fa  de arborele ce urmeaz  a fi 
doborât. Elibera i zona din spatele arborelui ce urmeaz  
a fi doborât pe o raz  de pân  la 45° de-o parte i de 
cealalt  a axului arborelui (consulta i figura de la "zona 
de t iere"). Aten ie la crengile copacului doborât. 

 O cale de evacuare trebuie planificat  i cur at , 
dac  este necesar, înainte de a începe activit ile de 
t iere. Calea de evacuare trebuie s  se l rgeasc  
înapoi i pe diagonal  în spatele liniei de c dere 
preconizate, a a cum este ilustrat în figur . 

Fig.29 

ÎNTRE INERE 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c  a i oprit ma ina i c  a i debran at-

o de la re ea înainte de a efectua opera iuni de 
verificare sau între inere. 

• Purta i întotdeauna m nu i când executa i orice 
lucrare de inspec ie i între inere. 

• Nu utiliza i niciodat  gazolin , benzin , diluant, 
alcool sau alte substan e asem n toare. În caz 
contrar, pot rezulta decolor ri, deform ri sau fisuri. 

Executa i lucr rile de între inere descrise mai jos la intervale 
regulate. Solicit rile de acordare a garan iei vor fi acceptate 
numai dac  aceste opera ii au fost executate regulat i corect. 
Utilizatorului îi este permis  numai executarea lucr rilor 
de între inere descrise în acest manual de utilizare. 
Orice alte lucr ri trebuie executate de centre de service 
autorizate MAKITA. 

Cur area fer str ului cu lan  
Cur a i fer str ul în mod regulat cu o lavet  curat . Nu 
trebuie s  existe urme de ulei, în special pe mânere. 

Verificarea carcasei de plastic 
Efectua i inspec ii vizuale regulate ale tuturor 
componentelor carcasei. Dac  exist  piese cu 
defec iuni, solicita i repararea imediat  a acestora în 
centre de service autorizate MAKITA. 

Ascu irea lan ului de fer str u 
 

ATEN IE: 
• Deconecta i întotdeauna techerul de re ea i 

purta i m nu i de protec ie atunci când executa i 
lucr ri la lan ul de fer str u. 

 

 

Fig.30 

Ascu i i lan ul de fer str u atunci când: 

 La t ierea lemnului umed se produce rumegu  f inos; 
 Lan ul penetreaz  lemnul cu dificultate, chiar dac  

se aplic  o for  puternic ; 
 Muchiile t ietoare sunt deteriorate vizibil; 
 Fer str ul trage spre stânga sau spre dreapta la 

t ierea lemnului. Cauza acestui comportament 
este ascu irea neuniform  a lan ului de fer str u, 
sau deteriorarea unei singure laturi. 

Ascu i i frecvent lan ul de fer str u, îns  îndep rta i 
doar o cantitate mic  de material de fiecare dat . 

Dou  sau trei curse ale pilei sunt suficiente de obicei 
pentru o ascu ire de rutin . Dup  ce lan ul de fer str u 
a fost reascu it de mai multe ori, solicita i ascu irea 
acestuia la un centru de service autorizat MAKITA. 
Criterii de ascu ire: 

 Toate lungimile de cu ite trebuie s  fie egale. 
Cu itele cu lungimi diferite nu permit func ionarea 
lin  a lan ului i pot provoca ruperea acestuia. 

 Nu ascu i i lan ul dup  atingerea unei lungimi 
minime a cu itului de 3 mm. În acest caz trebuie 
instalat un lan  nou. 

 Grosimea a chiei este determinat  de distan a 
dintre calibrul de adâncime (ciocul rotund) i 
muchia t ietoare. 

 Cele mai bune rezultate de t iere se ob in cu 
urm toarea distan  între muchia de t iere i 
calibrul de adâncime. 

Pânz  lan  91PX: 0,65 mm 

Fig.31 

AVERTISMENT: 
• O distan  prea mare spore te riscul de recul. 

 Unghiul de ascu ire de 30° trebuie s  fie identic pe 
toate cu itele. Diferen ele între unghiuri cauzeaz  o 
func ionare neuniform  a lan ului i uzarea 
accelerat  a acestuia, conducând la ruperea lan ului. 

 Unghiul pl cii laterale a cu itului este determinat 
de adâncimea de penetrare a pilei rotunde. Dac  
pila specificat  este utilizat  corect, unghiul corect 
al pl cii laterale se ob ine automat. 

 Unghiul pl cii laterale pentru fiecare lan  de 
fer str u este urm torul: 

Pânz  lan  91PX: 80° 

Fig.32 

 
 
Pila i ghidarea pilei 

 Utiliza i pentru ascu irea lan ului o pil  rotund  
special  (accesoriu op ional) pentru lan uri de 
fer str u. Pilele rotunde normale nu sunt adecvate. 

 Diametrul pilei rotunde pentru fiecare lan  de 
fer str u este urm torul:  

Pânz  lan  91PX: 4,0 mm 
 Pila trebuie s  intre în contact cu cu itul numai la cursa 

de avans. Ridica i pila de pe cu it la cursa de revenire. 
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 Ascu i i întâi cu itul cel mai scurt. Apoi, lungimea 
acestui cel mai scurt cu it devine standard pentru 
toate celelalte cu ite de pe lan ul de fer str u. 

Fig.33 

 Ghida i pila dup  cum se vede în figur . 
 Pila poate fi ghidat  mai u or dac  se folose te un 

suport de pil  (accesoriu op ional). Suportul de 
pil  dispune de marcaje pentru unghiul corect de 
ascu ire de 30° (alinia i marcajele paralel cu lan ul 
de fer str u) i limiteaz  adâncimea de penetrare 
(la 4/5 din diametrul pilei). 

Fig.34 

 Dup  ascu irea lan ului, verifica i în l imea 
calibrului de adâncime utilizând instrumentul de 
etalonare a lan ului (accesoriu op ional). 

Fig.35 

 Îndep rta i orice proeminen  de material, oricât de 
mic , cu o pil  plat  special  (accesoriu op ional). 

 Rotunji i din nou muchia frontal  a calibrului de 
adâncime. 

Cur area lamei de ghidare i lubrifierea ro ii 
de lan  de revenire 
 

ATEN IE: 
• Purta i întotdeauna m nu i de protec ie la aceast  

opera ie. Bavurile prezint  risc de v t mare. 

Fig.36 

Verifica i în mod regulat suprafa a de rulare a lamei cu 
privire la deterior ri. Cur a i cu un instrument adecvat 
i îndep rta i bavurile dac  este necesar. 

Dac  fer str ul cu lan  este utilizat frecvent, lubrifia i 
lag rul ro ii de lan  de revenire cel pu in o dat  pe 
s pt mân . Înainte de a ad uga unsoarea proasp t , 
cur a i cu aten ie orificiul de 2 mm de la vârful lamei de 
ghidare, apoi introduce i o cantitate mic  de vaselin  
multifunc ional  (accesoriu op ional) în orificiu. 

Cur area canalului de ghidare a uleiului 

Fig.37 

 Cur a i canalul de ghidare a uleiului i orificiul de 
alimentare cu ulei din lam  la intervale regulate. 

Lan uri de fer str u noi 
Folosi i alternant dou  sau trei lan uri de fer str u, 
pentru ca lan ul de fer str u, roata de lan  i suprafe ele 
de rulare ale lamei s  se uzeze uniform. 
Întoarce i lama atunci când schimba i lan ul pentru 
asigura o uzur  uniform  a canelurii lamei. 
 

ATEN IE: 
• Utiliza i numai lan uri i lame care sunt aprobate pentru 

acest model de fer str u (consulta i “SPECIFICA II”). 

Fig.38 

Înainte de a instala un lan  de fer str u nou, verifica i 
starea ro ii de lan . 
 

ATEN IE: 
• O roat  de lan  uzat  va deteriora un lan  de 

fer str u nou. În acest caz, înlocui i roata de lan . 
Instala i întotdeauna un inel de blocare nou atunci când 
înlocui i roata de lan . 

Între inerea lan ului i a frânelor de siguran  
Sistemele de frânare sunt echipamente de siguran  
extrem de importante. Ca orice alt  component  a 
fer str ului cu lan , acestea sunt supuse unui a numit 
grad de uzur . Acestea trebuie inspectate în mod 
regulat de centre de service autorizate MAKITA. 
Aceast  m sur  este destinat  siguran ei 
dumneavoastr . 

Înlocuirea periilor de carbon 

Fig.39 

Deta a i periile de carbon i verifica i-le în mod regulat. 
Schimba i-le atunci când s-au uzat pân  la marcajul limit . 
Periile de carbon trebuie s  fie în permanen  curate i s  
alunece u or în suport. Ambele perii de carbon trebuie s  
fie înlocuite simultan cu alte perii identice. 

Fig.40 

Folosi i o urubelni  pentru a îndep rta capacul 
suportului periilor de carbon. Scoate i periile de carbon 
uzate i fixa i capacul pentru periile de carbon. 
Dup  înlocuirea periilor, conecta i scula i roda i periile 
l sând-o s  func ioneze în gol timp de circa 10 minute. 

Depozitarea ma inii 
Uleiul biodegradabil pentru lan uri de fer str u poate fi 
depozitat numai pe o perioad  limitat . Dup  doi ani de 
la data fabric rii, uleiurile biologice încep s  capete o 
caracteristic  aderent  i provoac  avarierea pompei de 
ulei i a componentelor din sistemul de lubrifiere. 

 Înainte de a scoate din func iune fer str ul cu lan  
pentru o perioad  mai lung , goli i rezervorul de 
ulei i umple i-l cu o cantitate mic  de ulei de 
motor (SAE 30). 

 Pune i scurt în func iune fer str ul cu lan  pentru a 
sp la toate resturile de ulei biologic din rezervor, 
sistemul de lubrifiere i mecanismul fer str ului. 

 

NOT : 
• Dup  scoaterea din func iune a fer str ului cu lan , 

din acesta se vor scurge mici cantit i de ulei 
pentru lan  dup  un timp. Acest lucru este normal 
i nu reprezint  un defect. 

Depozita i fer str ul cu lan  pe o suprafa  adecvat . 
Înainte de a repune în func iune fer str ul cu lan , 
umple i-l cu ulei pentru lan uri de fer str u BIOTOP 
proasp t. 
Pentru a men ine siguran a i fiabilitatea ma inii, 
repara iile i reglajele trebuie s  fie efectuate numai la 
Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese 
de schimb Makita. 
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DEPANARE 
Înainte de a solicita repara ii, efectua i mai întâi propria 
inspec ie. În cazul în care g si i o problem  care nu 
este explicat  în manual, nu încerca i s  demonta i 
echipamentul. În loc de aceasta, consulta i centre de 
service autorizate Makita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu există ulei pe lanţ.

Lanţul nu se opreşte chiar
dacă frâna de lanţ este
cuplată.

Maşina vibrează anormal.

Stare defecţiune Cauză posibilă Remediu

Ferăstrăul cu lanţ nu
porneşte.

Lanţul nu se învârte.

Performanţe insuficiente.

Cablu defect.

Frâna de lanţ este cuplată.

Perie de cărbune uzată.

Rezervorul de ulei este gol.

Canalul de ghidare a uleiului
este murdar.

Şurub de reglare pompă de
ulei incorect ajustat.

Bandă de frânare uzată.

Slăbiţi lama de ghidare sau
lanţul de ferăstrău.

Nicio sursă de alimentare.

Eliberaţi frâna de lanţ.

Solicitaţi centrului de service autorizat local efectuarea
reparaţiilor.

Umpleţi rezervorul de ulei.

Curăţaţi canalul.

Reglaţi rata de alimentare a pompei de ulei.

Ajustaţi tensiunea lamei de ghidare şi a lanţului de ferăstrău.

Defect maşină.

Defect maşină.

Conectaţi sursa de alimentare.
Verificaţi sursa de alimentare.

Opriţi imediat utilizarea maşinii şi consultaţi centrul de
service autorizat local.

Opriţi imediat utilizarea maşinii şi consultaţi centrul de
service autorizat local.

Opriţi imediat utilizarea maşinii şi consultaţi centrul de
service autorizat local.

Opriţi imediat utilizarea maşinii şi consultaţi centrul de
service autorizat local.
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ACCESORII OP IONALE 
 

ATEN IE: 
• Folosi i accesoriile sau piesele auxiliare recomandate 

pentru ma ina dumneavoastr  în acest manual. 
Utilizarea oric ror alte accesorii sau piese auxiliare 
poate cauza v t m ri. Folosi i accesoriile pentru 
opera iunea pentru care au fost concepute. 

Dac  ave i nevoie de asisten  sau de mai multe detalii 
referitoare la aceste accesorii, adresa i-v  centrului 
local de service Makita. 

• Lan  de fer str u 
• Capac lam  de ghidare 
• Lam  de ghidare 
• Ulei pentru lan  de fer str u 

 

NOT : 
• Unele articole din list  pot fi incluse ca accesorii 

standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi 
în func ie de ar . 


